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KONTROLER+ZESTAW PILOT WW/CW
10A 12-24V FUT022 ML

Lt Numer katalogowy KONO91FE
@"3 R Kod EAN 6970602180780
UWAGA ! Informujemy, ze ceny produktow
widoczne na stronie obowiazuja
WYLACZNIE przy zakupach online i

moga roznic sie od cen w sklepach
stacjonarnych

@32

Opis produktu

Zestaw MI-LIGHT/ MiBoxer jest urzadzeniem przeznaczonym do
wspotpracy z tasmami LED CCT. To tasmy dual white ze zmiennym
spektrum swiatta biatego. Sterownik umozliwia ptynna zmiane
jasnosci swiatta oraz zmiane temperatury swiatta. Sterowanie
odbywa sie za pomoca pilota lub aplikacji mobilnej, ale w tym
przypadku nalezy zastosowa¢ mostek Wi-Fi iBOX.

Zestaw jest sparowany i gotowy do pracy po wtozeniu baterii do pilota.
Urzadzenie posiada funkcje pamieci, tzw. funkcja "power off memory"
(poprzednie ustawienia zostajg wznowione przy ponownym zasilaniu).
Praca urzadzenia jest mozliwa w zakresie 12-24V DC, a maksymalna moc
nie moze przekroczy¢ 6A na kanat oraz 10A mocy catkowite;.

Napiecie pracy: DC 12~24V

Max. moc catkowita: max. 10A

Temperatura pracy: - 20 + 60 °C

Max. moc wyjsciowa: max. 6A/kanat

Zasieg: 30m

Wymiary pilota: 114 x 55,5 x 21,5 mm

Wymiary kontrolera: 85 x 45 x 22,5 mm
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Komunikacja 2,4GHz

Zasilanie: 3V, 2 x bateria AAA (paluszki) - brak w zestawie
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