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PROFIL ALU. LED GEMI
SUROWY 3M

Numer katalogowy PRF934LL

UWAGA ! Informujemy, że ceny
produktów widoczne na
stronie obowiązują
WYŁĄCZNIE przy
zakupach online i mogą
różnić się od cen w
sklepach stacjonarnych

Opis produktu
Nowy szeroki Profil LED do montażu w wyfrezowanych otworach. Pozawala na montaż dwóch równolegle ułożonych taśm LED.

Szerokość taśmy LED:
 2x10

Wersje kolorystyczne: 
 - profil czarny anodowany,
- profil srebrny anodowany, 
- profil biały lakierowany (RAL9016)
- profil surowy 

Sposób montażu:
- na wcisk do wyfrezowanego otworu lub na klej montażowy

Akcesoria do profilu aluminiowego GEMI

  KLOSZE (przesłonki):
 - DOUBLE
 * transparentny (PMMA),
 * mrożony (PMMA),
 * mleczny (PMMA),
 * frosted mleczny (PMMA),
 * black (PMMA)
 Montowane na wcisk od góry profilu.

ZAŚLEPKI:
- z tworzywa sztucznego, z otworem, w 4 wersjach kolorystycznych (biały, czarny, szary, srebrny lakierowany)
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