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PROFIL ALU. LED SILEDA BIALY 3M

Numer katalogowy PRF383LL
Kod EAN 5902973366280
Dtugos¢ 3m
. : . .
Typ profilu nawierzchniowy
Kolor profilu biaty lakierowany
UWAGA ! Informujemy, ze ceny produktéw

widoczne na stronie obowigzujg
WYLACZNIE przy zakupach online i
moga rézni¢ sie od cen w sklepach

stacjonarnych

Opis produktu
Profil SILEDA LUMINES to profil napowierzchniowy przeznaczony do oswietlenia pomieszczen za pomoca dwdéch tasm LED.

Szerokos¢ tasmy LED:
2x12mm

Wersje kolorystyczne:
- profil srebrny anodowany,
- profil biaty lakierowany (RAL9016)

Sposéb montazu:
- wkrety montazowe,
- tasma dwustronna,

- zawiesia (jako o$wietlenie wiszace)
Akcesoria do profilu alumuniowego SILEDA LUMINES

KLOSZE (przestonki):
- DOUBLE

* transparentny (PMMA),
* mrozony (PMMA),

* mleczny (PMMA),

* frosted (PMMA),

* frosted mleczny (PMMA),

* black (PMMA)

Montowane na wcisk od géry profilu.

ZASLEPKI:
- aluminiowe, z otworem lub bez otworu w 2 wersjach kolorystyczych (biaty, srebrny),
- z tworzywa sztucznego, z otworem trasowanym w 3 wersjach kolorystycznych (biaty, srebrny, szary)

DODATKOWE AKCESORIA:
- wiacznik bezdotykowy,

- podstawka,

- przegub zenski,

- przegub meski,

- zawias,

- zawiesia,

- tacznik prosty,

- facznik katowy 90°,

- facznik poprzeczny katowy,
- tacznik katowy 120°

Profil dostepny jest w standardowych odcinkach: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm.
Istnieje mozliwos¢ dociecia profili na dowolny wymiar.
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