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PROFIL ALU. LED TYP-A CZARNY 2M

Numer katalogowy PRFO77LL

Kod EAN 5901854770161

Dtugos¢ 2m

Kolor profilu czarny

Typ profilu nawierzchniowy

UWAGA ! Informujemy, ze ceny produktow

widoczne na stronie obowiazuja
WYLACZNIE przy zakupach online i
moga réznic sie od cen w sklepach
stacjonarnych

Opis produktu

Profil aluminiowy A LUMINES przeznaczony jest do montazu nawierzchniowego o szerokim spektrum zastosowan. Doskonale
nadaje sie do stosowania jako element podswietlen dekoracyjnych w meblarstwie oraz wykonczeniach wnetrz.

Szerokosc¢ tasmy LED:
do 12 mm

Wersje kolorystyczne:

- profil surowy,

- profil czarny anodowany,

- profil srebrny anodowany,

- profil inox anodowany,

- profil biaty lakierowany (RAL9016)

Sposéb montazu:

- tasma dwustronna,

- klej montazowy,

- zawiesia (jako oSwietlenie wiszace)

Akcesoria do profilu aluminiowego A LUMINES

KLOSZE (przestonki):

- BASIC

* transparentny (PVC/PMMA/PC),
* mrozony (PVC/PMMA/PC),

* mleczny (PVC/PMMA/PC),

* frosted (PMMA),

* frosted mleczny (PMMA),

* lens 15 (PMMA),

*lens 30 (PMMA)

- HIGH

* transparentny (PVC/PMMA),

* mrozony (PVC/PMMA),

* mleczny (PVC/PMMA),

* frosted (PMMA),

* frosted mleczny (PMMA)
Montowane na wcisk od géry profilu.

ZASLEPKI:
- aluminiowe lub z tworzywa sztucznego, z otworem lub bez otworu w 4 wersjach kolorystycznych (biaty, czarny, inox, srebrny)

DODATKOWE AKCESORIA:

wygenerowano w programie shopGold



- uchwyt A mini,

- uchwyt A,

- uchwyt A HIGH,

- uchwyt A metalowy,

- uchwyt A katowy,

- zawias,

- zawiesia przewodzace,

- wtgcznik bezprzewodowy

Profil dostepny jest w standardowych odcinkach: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm.
Istnieje mozliwos$¢ dociecia profili na dowolny wymiar.
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