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$ TASMA COB 320 NW 9W
24V IP20 SMD LEDIline5Y
10M

Numer katalogowy TAS0045SLL
Kod EAN 5906496130045
UWAGA ! * informujemy, Zze ceny

produktéw widoczne na
stronie obowiazuja
WYLACZNIE przy
zakupach online i réznia
sie od cen w sklepach
stacjonarnych

Opis produktu

Profesjonalna Tasma LED COB to rozwigzanie, ktére pozwala uzyskac pozadany efekt jednolitej linii Swiatta bez widocznych
diod. Zasilanie na 24V to mniejsze spadki napiecia, ktére rozchodzi sie po tasmie, wiec mozna tworzy¢ dtuzsze odcinki Swiatfa.
Autem jest tez fakt, ze potrzeba dwukrotnie mniejszej mocy sterownikdéw, przydatnych do kontrolowania Swiatta w tasmach
LED na 24V. W tasmie LED zasilanej napieciem 24V ptynie mniejszy prad niz na tasmie na 12V. Dzieki temu, na tasmie jest
mniejsza energia, co za tym idzie wytwarza sie mniejsze ciepto, a im mniej ciepta tym dtuzsza zywotnos¢ diody LED.

Profesjonalna tasma SMD LEDIline® 5Y COB LED to produkt, ktéry przeszedt kontrole i zostat sprawdzony w warunkach
laboratoryjnych. Wysoka jako$¢ uzytych materiatéw oraz parametry Swietlne pozwalajg na zakwalifikowanie tasmy SMD
LEDIline® do produktéw profesjonalnych, obejmujac je 5-letnia gwarancja. Na taSmach SMD LEDIine® zostaty
zastosowane diody selekcjonowane, ktére gwarantuja réwng intensywnosc i identyczng barwe Swiatta na catej dtugosci rolki
oraz partii produkcyjnej.

Barwa Swiatta: biata neutralna
Temp. barwowa: 4000 K

Strumien Swietiny: 900Im/m

llos¢ diod (5m): 320

Typ diod: CcOB

Napiecie zasilania: 24V DC

Pobdr mocy: 9W/m

Kat Swiecenia: 120st.

Wsp6t. oddawania barw: Ra=90
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Sekcja ciecia: 5cm

Klasa szczelnosci:  1P20
Szerokos¢ tasmy: 8mm

Dtugosc rolki: 10m

Produkty LED niskonapieciowe (np. tasmy LED) wymagajg zastosowania stabilizowanego zasilacza do LED. Nieprawidtowe
zasilanie (np. zasilacz do halogenéw) moze powodowac nieprawidtowa prace i skrécong zywotnos¢ Zrédta sSwiatta.
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