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$ TASMA LED 300 SMD2835 WW IP66
SMD LEDIline3Y 5M

Numer katalogowy TAS4182SLL
Kod EAN 5903990664182
UWAGA ! Informujemy, ze ceny produktow

widoczne na stronie obowiazuja
WYLACZNIE przy zakupach online i
moga réznic sie od cen w sklepach

4¢ wszedzie tam, gdzie wymagane jest dobre doswietlenie i ozywienie pomieszczenia a nasz wzrok bedzie narazony na spory wysilek. Profesjonalna tasma SMD LEDIine® 3Y 300 LED to produkt, ktdry przeszedi
etine pozwalaja na zakwalifikowanie tasmy SMD LEDIine® do produktow profesjonalnych, obejmujac je 3-letnia gwarancja. Na tasmach SMD LEDIine® zostaly zastosowane diody selekcjonowane, ktére gwarantuja

Barwa Swiatta: biata ciepta
Temp. barwowa: 3000 K
Strumien Swietlny: 600Im/m
llos¢ diod (5m): 300

Typ diod: SMD2835
Napiecie zasilania: 12V DC
Pobdr mocy: 6W/m

Kat sSwiecenia: 120st.

Wspét. oddawania barw: Ra=80

Sekcja ciecia: 5cm

Klasa szczelnosci: IP65

Szerokos¢ tasmy:  8,5mm
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Dtugos¢ rolki: 5m

Produkty LED niskonapieciowe (np. tasmy LED) wymagajg zastosowania
stabilizowanego zasilacza do LED. Nieprawidtowe zasilanie (np. zasilacz do
halogenéw) moze powodowac nieprawidtowg prace i skrocong zywotnosc
zrédta swiatta.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Barwa swiatta: biata ciepta
Klasa szczelnosci: IP65
llos¢ diod (na 5m): 300
Typ diody LED: SMD2835
Napiecie zasilania: 12V DC

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

